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code: CC0009 | weight: 5,5 Kg

Used to connect formwork modules and to allow 
compensations up to 20 cm width; may be placed in any 
point of border frames, possibly near the stiffenings.

code: CC0002 | weight: 0,7 Kg

Used to fix and lock up the Universal fixing bolt, Universal 
fixing bolt for waling, and the Stop-end tie clamp.

codice: CC0009 | peso: 5,5 Kg

Connette i moduli di cassaforma permettendo 
compensazioni sino a 20 cm di larghezza. Si posiziona 
in qualsiasi punto del telaio di bordo, preferibilmente 
vicino agli irrigidimenti. 

codice: CC0002 | peso: 0,7 Kg

Viene utilizzato per il fissaggio del tirante di 
collegamento, dei morsetti bloccaggio prolunga e del 
morsetto di testata.

 MORSA DI COMPENSAZIONE

 DADO A PIASTRA D15  (Ø 110)

 MULTI FUNCTION CLAMP

 PLATE NUT D15  (Ø 110)

ACCESSORIES ACCESSORI
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code: CC0003 | weight: 0,6 Kg

Used to block and lock up the Fixed bracket.

code: CC0014 | weight: 1,45 Kg

Used to fix complementary formwork during the casting 
operations. Produced in standard length of 6 meters 
and cut to necessary length on the construction site. 
The bars can be reused after the works; but prior to casting, 
they should be put in plastic tube, type 22/26, and then can 
be reused. For correct usage the bar should be equipped 
with appropriate accessories (Super plate nuts or Hexagon 
nuts or Plate nuts D15).
Admissible load: 100 kN (according to regulation DIN 18216)
Ultimate load: 190 kN (according to regulation DIN 18216)
NOTE: To avoid rupture and plastic deformations, the bars 
should not be warmed-up or welded.

codice: CC0003 | peso: 0,6 Kg

Viene utilizzato per il fissaggio delle mensole di getto.

codice: CC0014 | peso: 1,45 Kg

Fissa durante il getto la casseforma contrapposta. 
Viene fornita nella misura standard di 6 mt e tagliata 
nella lunghezza necessaria in cantiere. Le barre si 
recuperano dopo il getto, avendo cura di inguainarle 
prima in un tubo in plastica tipo 22/26. Va corredata, 
per il suo utilizzo, degli appositi accessori (dadi a piastra 
articolata  o dadi esagonali o dadi a piastra D15). 
Portata ammessa a norma DIN 18216=100 kN
Carico di rottura a norma DIN 18216=190 kN
N.B. Tutte le barre non devono essere ne riscaldate ne saldate 
onde evitare rotture o deformazioni durante l’utilizzo.
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 DADO A PIASTRA D15  (Ø 60)

 BARRA DI ANCORAGGIO D15 

 PLATE NUT D15  (Ø 60)

 TIE ROD D15
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code: CC0004 | weight: 0,30 Kg

Used to replace the Super plate nut in hard-to-reach 
places; in  this cases it’s completed with pressure plate. 
Length: 50mm
Admissible load: 90 kN (according to regulation DIN 
18216).

code: CC0005 | weight: 0,30 Kg

Used with Universal fixing bolt (L=205), Universal fixing 
bolt (L=330) and Universal angle tie bracket. Can be 
used as an alternative to Plate nuts in hard-to-reach 
places.
Length: 70 mm
Admissible load: 90 kN (according to regulation 
DIN 18216).

  
codice: CC0004 | peso: 0,30 Kg

Sostituisce il dado a piastra articolata negli utilizzi con 
spazio limitato ove viene completata con la piastra di 
ripartizione.
Lunghezza: 50 mm
Portata ammissibile: 90 kN (DIN 18216)

 
codice: CC0005 | peso: 0,30 Kg

Si utilizza con i tiranti di collegamento, tiranti di 
sormonto e tenditori angolari. Possono essere utilizzati 
in alternativa ai dadi a piastra D15 (Ø 110) negli utilizzi 
con spazio limitato.
Lunghezza: 70 mm
Portata ammissibile: 90 kN (DIN 18216)

 DADO ESAGONALE D15  L=50 mm 

 DADO ESAGONALE D15  L=70 mm 

 HEXAGON NUT D15  L=50 mm

 HEXAGON NUT D15  L=70 mm

ACCESSORIES ACCESSORI
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code: CC0015 | weight: 0,8 Kg

Used with Hexagon nut to tie down horizontally-oriented 
formwork; for execution of casting operations of limited 
height (about 120 cm high). 

code: CC0024 | weight: 1,46 Kg

Enables placement of bindings above the profile edge 
in any position.

codice: CC0015 | peso: 0,8 Kg

Consente, abbinata al dado esagonale, il posizionamento 
della legatura inferiore (con casseri posti in orizzontale) 
per l’esecuzione di getti con un altezza limitata (circa 
120 cm).

codice: CC0024 | peso: 1,46 Kg

Permette di posizionare la legatura al di sopra del telaio 
di bordo in qualsiasi posizione.
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 PIASTRA RIPARTIZIONE FONDAZIONE   

 SQUADRETTA DI ANCORAGGIO     

 ANCHORAGE TUBE

 PRESSURE PLATE
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code: CC0018 | weight: 1,7 Kg

In conjunction with Universal waling is used in variable 
position and affixed to the border frame to close two 
parallel formworks. It is completed with Plate nut D15 (Ø 110).

codice: CC0018 | peso: 1,7 Kg

Si utilizza, in abbinamento alla rotaia di fissaggio, in 
posizione variabile e fissato nel telaio di bordo per 
ottenere le chiusure di testata; viene fornito completo 
di dado a piastra D15 (Ø 110).

H=1200 mm
code: CC0006 | weight: 19,45 Kg

H=3000 mm
code: CC0007 | weight: 48,0 Kg

Allows compensating the formwork module measures 
(from 1 to 30 cm) and also enables easier removing 
operations in closed spaces. Used in conjunction 
with Universal waling to which it must be fixed. The 
compensation sheet has appropriate holes planed for 
the tie rod’s passage.

H=1200 mm
cod.ice: CC0006 | peso: 19,45 Kg

H=3000 mm
codice: CC0007 | peso: 48,0 Kg
 
Consente di compensare le misure dei moduli di 
cassaforma (da 1 a 30 cm) e permette anche il disarmo 
nei vani chiusi. Va utilizzata in corrispondenza delle 
rotaie di fissaggio alle quali va fissata. La lamiera di 
compensazione è predisposta al passaggio delle barre 
di legatura.

 LAMIERA DI COMPENSAZIONE

 MORSETTO DI TESTATA 

 compensation sheet

 STOP-END TIE CLAMP 

ACCESSORIES ACCESSORI
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 UNIVERSAL FIXING BOLT FOR WALING  L=250 mm

code: CC0016 | weight: 1,5 Kg

Fixes Universal waling and modules of frame formworks; 
can be joined with OMEGA profile; completed with Plate 
nut D15 (Ø 110).

code: CC0017 | weight: 1,8 Kg

Used to fix to the frame formwork elements of greater 
thickness (Examples: fixing framework and Contrast 
beam in supporting construction frames, etc...).

codice: CC0016 | peso: 1,5 Kg

Blocca le rotaie di fissaggio ai moduli di cassaforma e si 
collega nei profili ad omega; viene fornito completo di 
dado a piastra D15 (Ø 110).

codice: CC0017 | peso: 1,8 Kg

Analogo al morsetto bloccaggio prolunga ma di 
lunghezza maggiore. Serve per fissare ai moduli di 
cassaforma elementi di elevato spessore (fissaggio del 
cassero e delle putrelle di ancoraggio nei getti contro 
terra, ecc…).
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 MORSETTO DI BLOCCAGGIO PROLUNGA L=250 mm

 UNIVERSAL FIXING BOLT FOR WALING L=400 mm

 MORSETTO DI BLOCCAGGIO PROLUNGA L=400 mm
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code: CC0019 | weight: 1,5 Kg

Ties up multi-hole module formwork, 900 mm, with 
any other standard module in case of columns and 
external corners. Also used as an alternative to Quick 
acting clamp for fixing adjoining formwork modules. 
Completed with Plate nut D15 (Ø 110).

code: CC0020 | weight: 1,3 Kg

Used as an alternative to quick acting clamp to connect 
adjoinng formwork modules. Completed with plate nut 
D15 (Ø 110).

codice: CC0019 | peso: 1,5 Kg

Collega negli angoli esterni e nei pilastri i moduli di 
cassaforma multiforo da 900 mm con qualsiasi modulo 
standard. Si utilizza anche, in alternativa alle morse 
a cuneo, per connettere o sovrapporre moduli di 
cassaforma tra loro adiacenti. Viene fornito completo di 
dado a piastra D15 (Ø 110).

codice: CC0020 | peso: 1,3 Kg

Da utilizzare in alternativa alle morse a cuneo, per 
connettere o sovrapporre moduli di cassaforma tra loro 
adiacenti. Viene fornito completo di dado a piastra D15 
(Ø 110).

 TIRANTE DI COLLEGAMENTO L=330 mm

 TIRANTE DI SORMONTO L=205 mm

 UNIVERSAL FIXING BOLT L=330 mm

 universal fixing bolt L=205 mm

ACCESSORIES ACCESSORI



code: CC0025 | weight: 26,0 Kg

Panel strut allows to have formwork perfectly vertical 
and can reach up to 4,2 meters height. Has two tele-
scopic arms; each of which has one Prop head which 
is suitable for anchorage to formwork in any point. The 
Prop shoe should be fixed to the ground in order to 
avoid turnover of the formwork.

codice: CC0025 | peso: 26,0 Kg

Consente la piombatura delle casseforme sino ad una 
altezza di metri 4,2. E’ dotato di un doppio braccio tele-
scopico, dotato ognuno di una testa di aggancio alla 
cassaforma, a cui può essere collegato in qualsiasi po-
sizione. La base del puntello va tassellata a terra per 
evitare il ribaltamento della cassaforma.
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 PUNTELLO DI SOSTEGNO | H=340 cm

 PANEL STRUT | H=340 cm
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code: CC0026 | weight: 50,0 Kg

As the previous one, allows to have formwork perfectly 
vertical and can reach up to 6,5 meters height. Has two 
telescopic arms; each of which has one Prop head which 
is suitable for anchorage to formwork in any point. The 
Prop shoe should be fixed to the ground in order to 
avoid turnover of the formwork.

codice: CC0026 | peso: 50,0 Kg

Consente la piombatura delle casseforme sino ad una 
altezza di metri 6,5. E’ dotato di un doppio braccio tele-
scopico, dotato ognuno di una testa di aggancio alla 
cassaforma, a cui può essere collegato in qualsiasi po-
sizione. La base del puntello va tassellata a terra per 
evitare il ribaltamento della cassaforma.

 PUNTELLO DI SOSTEGNO | H=540 cm

 PANEL STRUT | H=540 cm
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ACCESSORIES ACCESSORI



code: CC0027 | weight: 17,0 Kg

Used to permit the vertical adjustment of two Panel 
struts (340 or 540 cm) up to 100 cm. Each prop exten-
sion consists of two tubes completed with pins. 

code: CC0021 | weight: 0,45 Kg

Used to join and fix Hinged bracket and join the Panel 
strut, Universal fixing bolt for waling to the Universal 
column formwork.

codice: CC0027 | peso: 17,0 Kg

Si utilizza, fissata sia nella parte bassa che nella parte 
alta, per prolungare la regolazione dei puntelli di sos-
tegno (340 o 540 cm) sino ad 100 cm. Ogni prolunga è 
composta da due tubi completi di spine.

codice: CC0021 | peso: 0,45 Kg

Da utilizzare per collegare gli attacchi delle mensole di 
getto regolabile e per collegare puntelli di sostegno ai 
casseri universali per pilastri.
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 PROLUNGA PUNTELLI H=340/540 cm

 SPINOTTO D20 + COPIGLIA

 PROPs EXTENSION H=340/540 cm

 SPRING LOCKED CONNECTING PIN D20
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code: CC0022 | weight: 15,5 Kg

Should be used for construction of casting platforms or service 
platforms together with steel floor panels with different spans 
(1140 mm, 1800 mm, 2500 mm). Fixed bracket is joined to 
the formwork structure with appropriate fixing head. It is 
recommended to maintain the distance between two brackets 
not greater than 1,8 meters. The work platforms should have 
timber board in the bottom, in the middle, and on the top of the 
vertical handrail structure; and the distance shouldn’t be larger 
than 60 cm. The access to the work platforms and casting 
platforms is granted with appropriate ladders. If the casting 
platform is mounted on the top of the formwork, even the 
other side of the bracket should be protected with appropriate 
parapet. Any other outer openings should be closed and blocked 
according to the local safety regulations.

code: CC0023 | weight: 20,0 Kg

Should be used for construction of casting platforms or 
service platforms together with steel floor panels that 
have different spans (1140 mm, 1800 mm, 2500 mm). 
The access to the work platforms and casting platforms 
is granted with appropriate steel platform module with 
manhole place and appropriate ladder. 
Hinged bracket is joined to the formwork structure with 
appropriate fixing head. The adjustment devices allows 
reaching any required span due to usage of steel floor 
panels; an appropiate adjustment allows its employment 
also for the inclined walls.

codice: CC0022 | peso: 15,5 Kg

Da utilizzare per la formazione di ponti di getto o ponti di 
servizio, impiegando le tavole metalliche a passo 1140 mm, 
1800 mm, 2500 mm. Essa si collega ai moduli di cassaforma 
mediante l’apposita testa di aggancio. Va utilizzata ad un 
passo non maggiore di 1,8 metri. I ponti di lavoro andranno 
attrezzati con tavola parapiede e 2 correnti parapetto, 
controllando che il vuoto tra i vari correnti non superi i 60 
cm. L’accesso ai ponti di getto e di lavoro andrà effettuato 
con apposite scale. Se il ponte di getto viene montato alla 
sommità della cassaforma, anche la zona prospiciente 
il getto andrà parapettata. Ogni apertura prospiciente 
il vuoto andrà sbarrata, avendo cura di rispettare la 
normativa vigente.

 
codice: CC0023 | peso: 20,0 Kg

Da utilizzare per la formazione di ponti di getto o ponti di 
servizio, impiegando tavole da ponte metalliche a passo 
1140 mm, 1800 mm, 2500 mm. Per l’accesso ai ponti di 
lavoro si possono impiegare le apposite botole e scalette 
previste nei sistemi di ponteggio con tavole metalliche. 
L’aggancio della mensola regolabile al cassero avviene 
mediante l’apposita testa. La regolazione presente sulla 
mensola consente sempre di ottenere i passi richiesti 
dall’impiego delle tavole da ponte metalliche. Un 
apposita regolazione ne consente l’utilizzo anche nei 
casseri per il getto di muri a scarpa.

 MENSOLA DI GETTO FISSA   

 MENSOLA DI GETTO REGOLABILE     

 FIXED BRACKET

 HINGED BRACKET
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ACCESSORIES ACCESSORI



code: CC0013 | weight: 15,2 Kg

Used in areas with 90°angle to block, lock up, and align 
the adjoining formwork modules. Each corner waling is 
fixed with two Universal fixing bolt for waling.

codice: CC0013 | peso: 15,2 Kg

Viene utilizzata nelle zone d’angolo a 90° per collegare, 
fissare ed allineare le compensazioni con i moduli 
adiacenti. Ogni rotaia è fissata con 2 morsetti bloccaggio 
prolunga.

L=900 mm
code: CC0011 | weight: 16,0 Kg

L=1500 mm
code: CC0012 | weight: 25,0 Kg

Produced in two sizes and can be used in compensation 
areas and/or to rigidify the overlapped formworks. 
Fixed to the formwork with two Universal fixing bolts 
for waling.

L=900 mm
codice: CC0011 | peso: 16,0 Kg

L=1500 mm
codice: CC0012 | peso: 25,0 Kg

Disponibile in due misure, si utilizza nelle zone 
di compensazione e per irrigidire le casseforme 
sovrapposte. Si collega alle casseforme con due morsetti 
bloccaggio prolunga.
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 ROTAIA D’angolo

 ROTAIA DI FISSAGGIO    

 UNIVERSAL WALING

 UNIVERSAL CORNER WALING 
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code: CC0028 | weight: 6,7 Kg

Used for anchoring the formwork in particular corner 
zone and used for the placement of oblique bindings; 
the Universal angle tie bracket is used in concert with 
the tie rods D15 and Hexagon nuts D15 L70.

codice: CC0028 | peso: 6,7 Kg

Viene usato per l’ancoraggio dei casseri nelle zone 
d’angolo particolari ed il posizionamento di legature 
inclinate. Si completa con le barre di ancoraggio D15 e 
dei dadi esagonali D15 L70.

code: CC0010 | weight: 12,5 Kg

Used for lifting modules. Must be hooked-up at 
appropriate ropes which must not form middle angle 
greater than 60°. Each lifting hook has an admissible 
load of 1500 Kg. The lock system to the border profile of 
the formwork is auto-lock up. The lifting hook should be 
placed near the frame stiffenings.

codice:  CC0010 | peso: 12,5 Kg

Si utilizza per il sollevamento dei moduli. Da agganciare 
ad apposite funi che non dovranno formare un angolo 
al centro maggiore di 60°. La portata di ogni staffa 
di sollevamento è di 1500 Kg. Il sistema di bloccaggio 
al telaio di bordo è autoserrante. Va posizionata in 
prossimità degli irrigidimenti del telaio.

 TENDITORE ANGOLARE

 STAFFA DI SOLLEVAMENTO

 UNIVERSAL ANGLE TIE BRACKET

 LIFTING HOOK
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ACCESSORIES ACCESSORI
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DESTIL FORMWORK Ukraine
02081, Киев, 
ул.Здолбуновская, 7-Д 
Тел.: +38 044 492 00 19 
Факс: +38 044 499 07 75 
info@destil.com.ua
www.destil.com.ua 
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