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Pigtail tie rod
Barra ondulata (a perdere nel getto)

She-bolt
Barra con manicotto

Super plate nut
Dado a piastra articolata

Destil formwork
Cassero Destil

Pigtail tie rod
Barra ondulata (a perdere nel getto)

Anchor waling
Traversa di ancoraggio

Universl fixing bolt L=400mm
Morsetto di bloccaggio prolunga 
L=400mm

She-bolt
Barra con manicotto

Super plate nut
Dado a piastra articolata

 detail: anchorage system  | PARTICOLARI DI ANCORAGGIO

Single-faced concreting GETTI CONTRO TERRAACCESSORIES ACCESSORI
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code: GCT016 | weight: 2,0 Kg

Used to connect and fix Formwork fixing waling to the 
supporting frame, type D, and to tie up Pressure plate to 
the vertical frame of supporting construction frames.

codice: GCT016 | peso: 2,0 Kg

Viene utilizzato per il bloccaggio della rotaia di fissaggio 
cassero al trapezio D e per il fissaggio della piastra per 
morsetto al corrente verticale dei trapezi.

 morsetto bloccaggio prolunga l=250 mm

 universal fixing bolt for waling L=250 mm

code: GCT0017 | weight: 2,3 Kg

Used to connect and fix Formwork fixing waling to the 
supporting frames, type A, B and C, and to tie up Anchor 
waling to same supporting construction frames.

 universal fixing bolt for waling L=400 mm

codice: GCT017 | peso: 2,3 Kg

Viene utilizzato per il bloccaggio della rotaia di fissaggio 
cassero ai trapezi A, B e C e per il fissagio della traversa 
di ancoraggio sulla base triangolare degli stessi trapezi.

 morsetto bloccaggio prolunga l=400 mm

Single-faced concreting GETTI CONTRO TERRA
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code: CGT024 | weight: 0,75 Kg

Hexagonal nut is used in concert with Plate for hexagonal nut D26 to 
connect Tie rods D26 which ties up Anchor waling.

codice: CGT024 | peso: 0,75 Kg

Viene utilizzato abbinato alla piastra di tenuta D26 per il fissaggio delle 
barre di ancoraggio D26; viene serrato sulla traversa di ancoraggio.

 dado esagonale d26

 hexagonal nut  d26

code: CGT025 | weight: 2,8 Kg

Together with Hexagonal nut D26 it is used to tie up She-bolt D26.

codice: CGT025 | peso: 2,8 Kg

Viene utilizzata abbinata al dado esagonale D26 per il fissaggio delle 
barre con manicotto D26.

 piastra per dado esagonale  d26

 plate for hexagonal nut  d26  
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code: CC0001 - GCT020 | weight: 0,8 Kg - 1,50 Kg

Used in concert with she-bolt bar to tie up Anchor waling;  can be used 
to fix any other tie rod.

codice: CC0001 - GCT020 | peso: 0,8 Kg - 1,50 kg

Sono impiegati per il fissaggio delle barre con manicotto o barre di 
ancoraggio e vengono serrati sulla traversa di ancoraggio.

 dado a piastra  ARTICOLATA d15 - d20

 SUPER PLATE NUT  D15  -  D20

code: GCT015 | weight: 1,4 Kg

Used for the connection between tie rod (ø 26) and Pigtail tie rod D26.

codice: GCT015 | peso: 1,4 Kg

E’ usato per la connessione della barra di ancoraggio (ø 26) con barra 
ondulata D26.

 MANICOTTO CON ARRESTO D26

 rod connector D26  
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code: GCT010 | weight: 4,4 Kg

Formwork fixing waling is placed against vertical frame 
of the supporting construction. Its function is to connect 
and fix the formwork element; the connection is made 
using Universal fixing bolt for waling (L=400mm), one 
on the left and one on the right of vertical frame of 
the supporting construction. It is placed near the holes 
present on Omega profile of formwork element. This 
connection is possible in both vertical and horizontal 
position of formwork.

codice: GCT010 | peso: 4,4 Kg

Viene posizionato posteriormente al montante verticale 
del trapezio e serve per il fissaggio dei casseri. Il 
fissaggio avviene con due morsetti di bloccaggio 
prolunga (L=400mm), uno a destra e uno a sinistra del 
trapezio in prossimità di un foro del profilo omega del 
cassero. Il posizionamento è possibile con cassero posto 
sia in posizione orizzontale che verticale.

 rotaia di fissaggio cassero

 Formwork fixing waling

code: GCT022 | weight: 1,0 Kg

Used in concert with Universal fixing bolt for waling 
to connect and fix formwork element to the single-
faced concreting. Pressure plate is used when the 
vertical frame of supporting construction is placed in 
correspondence to the holes present on Omega profile 
of formwork element. If it isn’t possible Formwork fixing 
waling should be used. The connection is possible in 
both vertical and horizontal position of formwork.

codice: GCT022 | peso: 1,0 Kg

Si utilizza, abbinata al morsetto di bloccaggio prolunga, 
per il fissaggio dei casseri al trapezio. Il fissaggio 
avviene quando il montante verticale del trapezio si 
trova in corrispondenza ad un foro del profilo omega 
del cassero. Il posizionamento è possibile con cassero 
posto sia in posizione orizzontale che verticale.

 piastra per morsetto

 pressure plate

Single-faced concreting GETTI CONTRO TERRA
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2 Destil formwork element
2 Sistema di casserazione Destil

1 Formwork fixing waling
1 Rotaia di fissaggio cassero

4 Pressure plate
4 Piastra per morsetto

3 Universal fixing bolt
3 Morsetti di bloccaggio

  detail: connection between formwork element and single-faced concreting  |  particolari di fissaggio cassero
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Supporting construction 
frame, type C
Trapezio C

Supporting construction 
frame, type C
Trapezio C

Supporting construction 
frame, type D
Trapezio D

Single-faced concreting GETTI CONTRO TERRA

Example:  Single-faced concreting for single-sided wall, 
Casting Height  H=350 cm.

Esempio di getti contro terra con altezza di getto 
H=350 cm.

 GCT H=350 cm

 SFC H=350 cm

Example:  Single-faced concreting for single-sided wall, 
Casting Height  H=450cm.

Esempio di getti contro terra con altezza di getto 
H=450 cm.

 GCT H=450 cm

 SFC H=450 cm
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Supporting construction 
frame, type C
Trapezio C

Supporting construction 
frame, type B
Trapezio B

Single-faced concreting GETTI CONTRO TERRA

Supporting construction 
frame, type B
Trapezio B

Supporting construction 
frame, type C
Trapezio C

Supporting construction 
frame, type D
Trapezio D

Example:  Single-faced concreting for single-sided wall, 
Casting Height  H=550cm.

Esempio di getti contro terra con altezza di getto 
H=550 cm.

 GCT H=550 cm

 SFC H=550 cm

Example:  Single-faced concreting for single-sided wall, 
Casting Height  H=650cm.

Esempio di getti contro terra con altezza di getto 
H=650 cm.

 GCT H=650 cm

 SFC H=650 cm

CASTING SECTIONs SEZIONI DI GETTO



Supporting construction 
frame, type C
Trapezio C

Supporting construction 
frame, type B
Trapezio B

Example:  Single-faced concreting for single-sided wall, 
Casting Height  H=770 cm.

Esempio di getti contro terra con altezza di getto 
H=770 cm.

 GCT H=770 cm

 SFC H=770 cm

Supporting construction 
frame, type A
Trapezio A
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Single-faced concreting GETTI CONTRO TERRA



Supporting construction 
frame, type B
Trapezio B

Supporting construction 
frame, type C
Trapezio C

Supporting construction 
frame, type D
Trapezio D

Example:  Single-faced concreting for single-sided wall, 
Casting Height  H=990 cm.

Esempio di getti contro terra con altezza di getto 
H=990 cm.

 GCT H=990 cm

 SFC H=990 cm

Supporting construction 
frame, type A
Trapezio A

CASTING SECTIONs SEZIONI DI GETTO
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DESTIL FORMWORK Ukraine
02081, Киев, 
ул.Здолбуновская, 7-Д 
Тел.: +38 044 492 00 19 
Факс: +38 044 499 07 75 
info@destil.com.ua
www.destil.com.ua 
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