






destil framed formwork - АКСЕССУАРЫ 23

code: CC0009 | weight: 5,5 Kg

Used to connect formwork modules and to allow 
compensations up to 20 cm width; may be placed in any 
point of border frames, possibly near the stiffenings.

code: CC0002 | weight: 0,7 Kg

Used to fix and lock up the Universal fixing bolt, Universal 
fixing bolt for waling, and the Stop-end tie clamp.

Артикул: CC0009/Вес: 5,5 кг

Используется для соединения смежных рамных 
элементов и позволяет корректировку до 20 см ширины; 
расположение может быть в любом месте рамы. 
Возможно жесткое крепление.

Артикул: CC0002/Вес: 0,7 кг

Используется для фиксирования и закрепления 
универсального фиксирующего болта, универсального 
фиксирующего соединителя и торцевого анкера с 
гайкой.

  МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЖИМ С ГАЙКОЙ

 ГАЙКА-ШАЙБА D15 (ø110)

 MULTI FUNCTION CLAMP

 PLATE NUT D15  (Ø 110)

ACCESSORIES АКСЕССУАРЫ



code: CC0003 | weight: 0,6 Kg

Used to block and lock up the Fixed bracket.

code: CC0014 | weight: 1,45 Kg

Used to fix complementary formwork during the casting 
operations. Produced in standard length of 6 meters 
and cut to necessary length on the construction site. 
The bars can be reused after the works; but prior to casting, 
they should be put in plastic tube, type 22/26, and then can 
be reused. For correct usage the bar should be equipped 
with appropriate accessories (Super plate nuts or Hexagon 
nuts or Plate nuts D15).
Admissible load: 100 kN (according to regulation DIN 18216)
Ultimate load: 190 kN (according to regulation DIN 18216)
NOTE: To avoid rupture and plastic deformations, the bars 
should not be warmed-up or welded.

Артикул: CC0003/Вес: 0,6 кг

Используется для блокирования и закрепления 
сервисной консоли

Артикул: CC0014/Вес: 1,45 кг

Служит для фиксирования и закрепления рамных элементов 
во время бетонирования. Анкер-прут  многоразового 
использования для этого, перед  отливкой их необходимо 
поместить в пластиковые трубы, фиксатор расстояния, тип 
22/26. Производится стандартной длинны  6 метров. До 
необходимой длины анкер-прут обрезается на стройплощадке. 
Для правильного использования, анкера должны быть оснащены 
дополнительными аксессуарами (супер-плита, гайка удлиненная 
или гайка-барашек D15). 
Допустимая нагрузка - 100kN
Предельная нагрузка - 190 kN.
Примечание: Во избежание разрушения и деформаций, анкер-
прут не сваривать и не нагревать.

 ГАЙКА-ШАЙБА D15 (ø60)

 АНКЕР-ПРУТ  D15

 PLATE NUT D15  (Ø 60)

 TIE ROD D15
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code: CC0004 | weight: 0,30 Kg

Used to replace the Super plate nut in hard-to-reach 
places; in  this cases it’s completed with pressure plate. 
Length: 50mm
Admissible load: 90 kN (according to regulation DIN 
18216).

code: CC0005 | weight: 0,30 Kg

Used with Universal fixing bolt (L=205), Universal fixing 
bolt (L=330) and Universal angle tie bracket. Can be 
used as an alternative to Plate nuts in hard-to-reach 
places.
Length: 70 mm
Admissible load: 90 kN (according to regulation 
DIN 18216).

  
Артикул: CC0004/Вес:0,30 кг

Служит для замещения супер-плиты в труднодоступных 
местах; в этом случае она используется вместе с опорной 
плитой.
Длина – 50 мм
Допустимая нагрузка - 90kN)

 
Артикул: CC0005/Вес:0,30 кг

Используется с Универсальным фиксирующим 
соединителем (L-330), Универсальным фиксирующим 
болтом (L-205) и универсальным угловым соединителем. 
Может использоваться, как альтернатива гайке d=60 в 
труднодоступных местах.
Длина – 70мм
Допустимая нагрузка - 90kN

 ГАЙКА УДЛИНЕННАЯ D15 L=50mm 

 ГАЙКА УДЛИНЕННАЯ D15 L=70mm

 HEXAGON NUT D15  L=50 mm

 HEXAGON NUT D15  L=70 mm
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code: CC0015 | weight: 0,8 Kg

Used with Hexagon nut to tie down horizontally-oriented 
formwork; for execution of casting operations of limited 
height (about 120 cm high). 

code: CC0024 | weight: 1,46 Kg

Enables placement of bindings above the profile edge 
in any position.

Артикул: CC0015/Вес:0,8 кг

Используется с гайкой удлиненной, чтобы связывать 
горизонтально-ориентированную опалубку; при 
выполнении бетонирования ограниченной высоты 
(около 120 см).

Артикул: CC0024/Вес:1,46 кг

Делает возможным размещение креплений выше края 
профиля в любом положении.

 ОПОРНАЯ ПЛИТА  

 АНКЕРНЫЙ УГОЛОК   

 ANCHORAGE TUBE

 PRESSURE PLATE
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code: CC0018 | weight: 1,7 Kg

In conjunction with Universal waling is used in variable 
position and affixed to the border frame to close two 
parallel formworks. It is completed with Plate nut D15 (Ø 110).

Артикул: CC0018/Вес:1,7 кг

Применяется вместе с зажимной шиной для торцевания 
ж/б конструкций с помощью балки и фанеры. 
Закрепляется с помощью гайки-шайбы D15 (ø110)

H=1200 mm
code: CC0006 | weight: 19,45 Kg

H=3000 mm
code: CC0007 | weight: 48,0 Kg

Allows compensating the formwork module measures 
(from 1 to 30 cm) and also enables easier removing 
operations in closed spaces. Used in conjunction 
with Universal waling to which it must be fixed. The 
compensation sheet has appropriate holes planed for 
the tie rod’s passage.

H=1200 mm
Артикул: CC0006/Вес:19,45 кг

H=3000 mm
Артикул: CC0007/Вес:48,00 кг
 
Позволяет компенсационному опалубочному 
модулю закрывать расстояния от 1 до 30см  и делает 
возможным более легкое разопалубливание в 
закрытых пространствах.  Используется в соединении 
с Универсальной зажимной шиной.  Компенсационная 
пластина имеет соответствующие отверстия для анкер-
прутов.

 КОМПЕНСАЦИОННАЯ ПЛАСТИНА

 ТОРЦЕВОЙ АНКЕР С ГАЙКОЙ 

 compensation sheet

 STOP-END TIE CLAMP 
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 UNIVERSAL FIXING BOLT FOR WALING  L=250 mm

code: CC0016 | weight: 1,5 Kg

Fixes Universal waling and modules of frame formworks; 
can be joined with OMEGA profile; completed with Plate 
nut D15 (Ø 110).

code: CC0017 | weight: 1,8 Kg

Used to fix to the frame formwork elements of greater 
thickness (Examples: fixing framework and Contrast 
beam in supporting construction frames, etc...).

Артикул: CC0016/Вес:1,5 кг

Фиксирует рамные элементы опалубки и зажимную 
шину; может быть соединена с профилем «Омега». 
Закрепляется с помощью гайки-шайбы D15 (ø110)

Артикул: CC0017/Вес:1,8 кг

Служит для фиксирования рамных элементов 
опалубочного оборудования большей толщины 
(например: на стыке стен при одностороннем уступе).

 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ 
L=250mm

 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ 
L=400mm

 UNIVERSAL FIXING BOLT FOR WALING L=400 mm
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code: CC0019 | weight: 1,5 Kg

Ties up multi-hole module formwork, 900 mm, with 
any other standard module in case of columns and 
external corners. Also used as an alternative to Quick 
acting clamp for fixing adjoining formwork modules. 
Completed with Plate nut D15 (Ø 110).

code: CC0020 | weight: 1,3 Kg

Used as an alternative to quick acting clamp to connect 
adjoinng formwork modules. Completed with plate nut 
D15 (Ø 110).

Артикул: CC0019/Вес:1,5 кг

Служит для соединения универсальных рамных 
элементов при формировании колонны и внешних углов, 
а так же может быть альтернативой быстродействующему 
зажиму для фиксирования смежных модулей. 
Укомплектован гайкой-шайбой.

Артикул: CC0020/Вес:1,3 кг

Используется как альтернатива быстродействующему 
зажиму для соединения смежных модулей опалубки.
Комплектуется гайкой-шайбой D15 (ø110)

 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ БОЛТ L=330mm

 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ БОЛТ L=205mm

 UNIVERSAL FIXING BOLT L=330 mm

 universal fixing bolt L=205 mm
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code: CC0025 | weight: 26,0 Kg

Panel strut allows to have formwork perfectly vertical 
and can reach up to 4,2 meters height. Has two tele-
scopic arms; each of which has one Prop head which 
is suitable for anchorage to formwork in any point. The 
Prop shoe should be fixed to the ground in order to 
avoid turnover of the formwork.

Артикул: CC0025/Вес:26,0 кг

Подпорный раскос позволяет установить опалубку 
идеально вертикально и может достигать до 4,2 м в 
высоту. Имеет две телескопические части, каждая из 
которых имеет одну опорную головку, которая подходит 
для закрепления универсальными фиксирующими  
соединителями на рамные элементы в любом положении. 
Опорная плита должна быть закреплена на земле для 
того, что бы избежать опрокидывания опалубки.

 ПОДПОРНЫЙ РАСКОС H=340 cm

 PANEL STRUT | H=340 cm
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code: CC0026 | weight: 50,0 Kg

As the previous one, allows to have formwork perfectly 
vertical and can reach up to 6,5 meters height. Has two 
telescopic arms; each of which has one Prop head which 
is suitable for anchorage to formwork in any point. The 
Prop shoe should be fixed to the ground in order to 
avoid turnover of the formwork.

Артикул: CC0026/Вес:50,0 кг

Подпорный раскос позволяет установить опалубку 
идеально вертикально и может достигать до 6,5 м в 
высоту. Имеет две телескопические части, каждая из 
которых имеет одну опорную головку, которая подходит 
для закрепления универсальными фиксирующими  
соединителями на рамные элементы в любом положении. 
Опорная плита должна быть закреплена на земле для 
того, что бы избежать опрокидывания опалубки.

  ПОДПОРНЫЙ РАСКОС H=540 cm

 PANEL STRUT | H=540 cm
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code: CC0027 | weight: 17,0 Kg

Used to permit the vertical adjustment of two Panel 
struts (340 or 540 cm) up to 100 cm. Each prop exten-
sion consists of two tubes completed with pins. 

code: CC0021 | weight: 0,45 Kg

Used to join and fix Hinged bracket and join the Panel 
strut, Universal fixing bolt for waling to the Universal 
column formwork.

Артикул: CC0027/Вес:17,0 кг

Используется для разрешения вертикальной 
регулировки двух подпорных раскосов (340 или 540 см) 
до 100 см. Каждый удлинитель раскоса состоит из двух 
труб, соединенных фиксирующим пином (в комплекте).

Артикул: CC0021/Вес:0,45 кг

Используется для соединения и фиксирования сервисной 
шарнирной консоли и закрепления Универсального 
фиксирующего  соединения с подпорным раскосом.  

 УДЛИННИТЕЛЬ РАСКОСА H=340/540 cm

 КОНИЧЕСКИЙ БОЛТ С ПРУЖИННОЙ ЧЕКОЙ D20

 PROPs EXTENSION H=340/540 cm

 SPRING LOCKED CONNECTING PIN D20
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code: CC0022 | weight: 15,5 Kg

Should be used for construction of casting platforms or service 
platforms together with steel floor panels with different spans 
(1140 mm, 1800 mm, 2500 mm). Fixed bracket is joined to 
the formwork structure with appropriate fixing head. It is 
recommended to maintain the distance between two brackets 
not greater than 1,8 meters. The work platforms should have 
timber board in the bottom, in the middle, and on the top of the 
vertical handrail structure; and the distance shouldn’t be larger 
than 60 cm. The access to the work platforms and casting 
platforms is granted with appropriate ladders. If the casting 
platform is mounted on the top of the formwork, even the 
other side of the bracket should be protected with appropriate 
parapet. Any other outer openings should be closed and blocked 
according to the local safety regulations.

code: CC0023 | weight: 20,0 Kg

Should be used for construction of casting platforms or 
service platforms together with steel floor panels that 
have different spans (1140 mm, 1800 mm, 2500 mm). 
The access to the work platforms and casting platforms 
is granted with appropriate steel platform module with 
manhole place and appropriate ladder. 
Hinged bracket is joined to the formwork structure with 
appropriate fixing head. The adjustment devices allows 
reaching any required span due to usage of steel floor 
panels; an appropiate adjustment allows its employment 
also for the inclined walls.

Артикул: CC0022/Вес:15,5 кг

Используется для конструирования разливочных площадок или 
грузовых платформ вместе со стальными панелями перекрытия 
с различными расстояниями между опорами (1140 мм, 1800 мм, 
2500 мм). Сервисная консоль крепится к конструкции опалубки  
соответствующими фиксирующими консолями. Рекомендуется 
поддерживать расстояние между двумя консолями не более чем 
1,8 м. Рабочая платформа должна иметь деревянную доску на 
дне; в середине и на перилах (толщина досок при расстоянии 1,8 
м между опорами : - для перил мин. 20/3 см   – для настила 20/5 
см). Доступ к рабочей площадке совершается соответствующими 
лестницами. Если рабочая  площадка крепится к верхней 
части щита, другая сторона консоли должна быть защищена 
соответствующим парапетом. Любые другие отверстия должны 
быть закрыты  или заблокированы, согласно соответствующих 
правил по ТБ.

 
Артикул: CC0023/Вес:20,0 кг

Используется для конструкции разливочных площадок 
или грузовых платформ вместе со стальными панелями, 
которые имеют различные расстояния между опорами 
(1140 мм, 1800 мм, 2500 мм). Доступ к рабочей площадке 
совершается соответствующими лестницами. Сервисная 
консоль крепится к опалубочной конструкции фиксирующей 
консолью. Регулировочные устройства позволяют достигнуть 
любого требуемого расстояния между опорами благодаря 
использованию других панелей перекрытия; соответствующая 
регулировка позволяет использовать ее и для наклонных стен.

 КОНСОЛЬ СЕРВИСНАЯ  

 КОНСОЛЬ СЕРВИСНАЯ ШАРНИРНАЯ     

 FIXED BRACKET

 HINGED BRACKET
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code: CC0013 | weight: 15,2 Kg

Used in areas with 90°angle to block, lock up, and align 
the adjoining formwork modules. Each corner waling is 
fixed with two Universal fixing bolt for waling.

Артикул: CC0013/Вес:15,2 кг

Используется на площадках с 90° углом к строительному 
блоку, закрепляется и выравнивает примыкания модулей 
опалубки. Каждая угловая зажимная шина фиксируется 
двумя универсальными фиксирующими соединениями.

L=900 mm
code: CC0011 | weight: 16,0 Kg

L=1500 mm
code: CC0012 | weight: 25,0 Kg

Produced in two sizes and can be used in compensation 
areas and/or to rigidify the overlapped formworks. 
Fixed to the formwork with two Universal fixing bolts 
for waling.

L=900 mm
Артикул: CC0011/Вес:16,0 кг

L=1500 mm
Артикул: CC0012/Вес:25,0 кг

Производится в двух размерах и может использоваться 
для выравнивания площадки и/или для устойчивости 
совмещенных опалубок. Фиксируется с опалубкой двумя 
универсальными фиксирующими соединениями.

 УНИВЕРСАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ ЗАЖИМНАЯ ШИНА

 ЗАЖИМНАЯ ШИНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ  

 UNIVERSAL WALING

 UNIVERSAL CORNER WALING 
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code: CC0028 | weight: 6,7 Kg

Used for anchoring the formwork in particular corner 
zone and used for the placement of oblique bindings; 
the Universal angle tie bracket is used in concert with 
the tie rods D15 and Hexagon nuts D15 L70.

Артикул: CC0028/Вес:6,7 кг

Используется для закрепления опалубки в отдельной 
угловой зоне и используется для размещения угловых 
сооружений; также используется вместе с анкер-прутом 
и гайкой удлиненной.

code: CC0010 | weight: 12,5 Kg

Used for lifting modules. Must be hooked-up at 
appropriate ropes which must not form middle angle 
greater than 60°. Each lifting hook has an admissible 
load of 1500 Kg. The lock system to the border profile of 
the formwork is auto-lock up. The lifting hook should be 
placed near the frame stiffenings.

Артикул: CC0010/Вес:12,5 кг

Используется для подъема рамных элементов. Должен 
быть соединен с соответствующими тросами (стропами), 
угол  между стропами не должны составлять более 
чем 60°. Каждая крановая петля имеет допустимую 
нагрузку 1500 kg. Фиксирующая система  автоматически 
закрепляет крановую петлю на профиле рамного 
элемента. Крановую петлю необходимо устанавливать 
возле ребра жесткости.

 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

 КРАНОВАЯ ПЕТЛЯ

 UNIVERSAL ANGLE TIE BRACKET

 LIFTING HOOK
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