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Misura di sicurezza
anticesoiamento per
la mano Norma

UNI EN 1065

em.10 e TFH20D30 TFH20D35 TFH20D40 TFH20D55
: STEEL PROP D30 STEEL PROP D35 STEEL PROP D40 STEEL PROP D55
« Safety dimension for

anti hand trap Norm erpney GBI gy SRENEINT enengpy SREEIRG gy S
EXTENSION LOAD LOAD LOAD LOAD
UNI EN 1065 LOAD UP LOAD UP LOAD UP LOAD UP
: (m) kN DOWN KN DOWN KN DOWN kN DOWN
« Garde a la main Norme (kN) (kN) (kN) (kN) ( ) (kN) (kN) (kN)
UNI EN 1065
5,50 21,8 30,2
5,40 229 333
Portate c?mﬁcate‘a norma UNI EN 106§ ‘ 530 239 36,5
- Regolazione a ghiera esterna con specifica
norma a vista 5,20 251
- Antrsﬁ!c?mento‘dte! tubo interno 510 26,6
- Gancio imperdibile smussato
- Ghiera in acciaio stampato a caldo 5,00 275
- Sistema di sganciamento facilitato Easy 490 293
Hammer
4,80 30,6
Certified loading capacities accor-
ding to UNI EN 1065 4,70 326
classe E - Adjustment with the external 4,60 337
thre'aqr in accordance with the specified 4,50 356
Norm at sight
- Anti-loss pin with rounded ending 4,40
- Hot pressed steel thread 430
- Quick unlocking system Easy Hammer !
4,20
Charges admissibles certifiées a norme UNI 410 37,6
EN 1065 !
- Réglage avec filetage apparent et norme 4,00 21,8 31,2
speéci f]qt:'e en vue ) 3,90 22,6 372
- Anti-deboitement de la coulisse par rap-
port au fit 3,80 24,5
- Broche fmperatabfe arrom?fit;- 370 26,5 37,6
- Filetage en acier estampé a chaud
- Systeme de décrochement facilité Easy 3,60 27,7
CAETY 3,50 239 35,5 296
3,40 26,0 319
) 3,30 28,1 33,8
i 3,20 30,3 35,2
' 310 321 364
376
_ 3,00 29.3 34,8 333
T RS 2,90 307 34,2
- : L4 , ' I ] 2,80 316 34,8
= T E- | '_'_. 1F ¥ 1 37,6
E - - = 1} i 2,70 32.2 354 376
N ] I\ | 2,60 329 369
4 I
s s ’ |' ! 2,50 336
E = 2,40 34,6
= s 37,6
i : l 2,30 357
= s 2,20 372 316
B30 E3c | 2,10
| r
2,00 376
190
1,80
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ART.

EXTENSION

(m)

4,50

TFH20E30
STEEL PROP E30

CAPACITY

LOAD UP
(kN)

CAPACITY

LOAD
DOWN
(kN)

TFH20E35
STEEL PROP E35

CAPACITY
LOAD UP
(kN)

CAPACITY

LOAD
DOWN
(kN)

TFH20E40
STEEL PROP E40

CAPACITY

LOAD UP
(kN)

CAPACITY

LOAD
DOWN
(kN)

TFH20E45
STEEL PROP E45

CAPACITY

LOAD UP
(kN)

309

CAPACITY
LOAD
DOWN
(kN)

32,5
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4,40

32,8

34,8

4,30

34,8

370

4,20

370

4,0

4,00

33,2

390

36,8

3,80

39,0

3,70

41,2

3,60

42,5

3,50

32,0

34,

3,40

35,3

38,5

3,30

377

41,8

3,20

40,6

42,1

310

3,00

32,4

2,90

35,8

2,80

36,4

2,70

377

2,60

38,8

2,50

39,7

2,40

40,7

2,30

421

2,20

2,10

2,00

1,90

1,80

42,8

42,8

42,8

42,8

42,8

42,8

39,0

39,0

ART TFH20D30ECO TFH20D35ECO
STEEL PROP D30 ECO STEEL PROP D35 ECO
ExTENsioy  CAPACITY  CAPACITY  CAPACITY — CAPACITY

() LOADUP LOADDOWN LOADUP  LOAD DOWN
(kN) (kN) (kN) (kN)

3,50 15,9 24,9

3,40 17,0

3,30 181

3,20 19,3

310 20,2

3,00 23,5 314 20,8

2,90 24,2 33,8 21,0 213

2,80 24,6 36,4 211

2,70 250 214

2,60 25.2 22,0

2,50 25,5 23,3

2,40 258 25,1

2,30 263 28,8 288

2,20 273 316

210 295 309 309

2,00 327

190

180 376
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STEEL PROPS EN1065 CODE DESCRIPTION WEIGHT (KG)
PUNTELLI IN FERRO EN1065 CODICE DESCRIZIONE PESO (KG)

Puntello in ferro D30 Zincato a caldo
3000/1800 mm
Steel Prop D30 Hot-dip galvanized
3000/1800 mm

TFH20D30 17,8

Puntello in ferro D35 Zincato a caldo
3500/2000 mm
Steel Prop D35 Hot-dip galvanized
3500/2000 mm

TFH20D35 19,7

Puntello in ferro D40 Zincato a caldo
4000/2200 mm
Steel Prop D40 Hot-dip galvanized
4000/2200 mm

TFH20D40

Puntello in ferro D55 Zincato a caldo
5500/3000 mm
Steel Prop D55 Hot-dip galvanized
5500/3000 mm

M b

TFH20D55

Puntello in ferro E30 Zincato a caldo
3000/1800 mm
Steel Prop E30 Hot-dip galvanized
3000/1800 mm

TFH20E30

Puntello in ferro E35 Zincato a caldo
3500/2000 mm
Steel Prop E35 Hot-dip galvanized
3500/2000 mm

TFH20E35

Puntello in ferro E40 Zincato a caldo
4000/2200 mm
Steel Prop E40 Hot-dip galvanized
4000/2200 mm

TFH20E40 26,9

Puntello in ferro E45 Zincato a caldo
4500/2500 mm
Steel Prop E45 Hot-dip galvanized
4500/2500 mm

TFH20E45 28,5

Puntello in ferro D30 ECO Zincato a caldo
3000/1800 mm
Steel Prop D30 ECO Hot-dip galvanized
3000/1800 mm

TFH20D30ECO 15,9

Puntello in ferro D35 ECO Zincato a caldo
3500/2100 mm
Steel Prop D35 ECO Hot-dip galvanized
3500/2100 mm

TFH20D35ECO 17,6
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